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Phoenix Contact: M12-Push-Pull-Steckverbinder 
 

         Hintergrund Die Schraubverriegelung für M12-Steckverbinder ist ein Standard und 
weltweit bekannt. Sie wird seit langem eingesetzt. Der Anschluss und das 
Lösen sowie die Verrriegelung mit Verschrauben ist jedoch zeitaufwändig. 

Phoenix Contact bietet mit der M12-Push-Pull-Schnellverriegelung ein 
robustes Anschlusskonzept für die Geräte- und Feldverkabelung. Das Push-
Pull-System gewährleistet herstellerübergreifende Steckkompatibilität und 
ein besonders einfaches Stecken: Und das in rund einem Fünftel der Zeit. 

Im Gegensatz zur klassischen Schraubverriegelung wird kein Werkzeug 
benötigt und die Packungsdichte der Anschlüsse erhöht sich erheblich. Mit 
der Duokontur sind die Gerätesteckverbinder auch für Schraubverriege-
lungen geeignet und können für eine Push-Pull-Verriegelung zusätzlich 
vorbereitet werden. 

Auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte 
garantieren die M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung ein 
sicheres, werkzeugloses Stecken. Varianten mit Innenverriegelung 
ermöglichen zudem kompakte Gehäuse-Designs. 

Zielapplikationen 

 Geräteverbindungen für Signale, Daten & Power 

Hauptmerkmale 

 Gemäß IEC 61076-2-010 normiert und kompatibel mit weiteren 
Herstellern 

 M12-Standard 
 Schutzgrad bis IP65 & IP67 
 Innen- und Außenverriegelung 
 Kodierungen A, B, D, K, L, M, T, X, Y 

  Anwendernutzen 
 Reduziert die Anschlusszeit um 80% 
 Ist mit der Duokontur rückwärtskompatibel für Steckverbinder mit 

Schraubanschluss 
 Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen 
 Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte 
 Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite 

Verfügbarkeit 

Wir bringen die richtigen Bauteile in Ihr Design. 
persönlich & kompetent. 
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Technische 
Information 

M12-Push-Pull-Gerätesteckverbinder 
 

Geeignet für Wellen, THR-, SMT-Lötprozesse sowie mit Litzenanschluss. 
Versenkte Port-Varianten erlauben kompakte Gehäuse-Designs.  

 Daten, Leistung, Signale oder hybrid 
 Stecker und Buchsen 
 geschirmt und ungeschirmt 
 Hinterwand-, Leiterplatten- und Vorderwandmontage 
 Kodierungen: A, B, D, K, L, M, T, X, Y 
 Polzahlen: 4, 5, 6, 8, 12, 17 
 gerade und gewinkelt 
 Push-Pull Innen- und Außenverriegelung 

Konfektionierte M12 Push-Pull-Leitungen 
 

Für eine konfortable und schnelle Feldverkabelung mit konfektionierten 
Leitungen 

 Sensor-/Aktorkabel, Datenleitungskabel 
 Stecker und Buchsen 
 gewinkelt und gerade 
 geschirmt (auch in der Advanced Shielding Technology) und 

ungeschirmt 
 Kodierung: A und D 
 Polzahlen: 3, 4 und 5 
 Leitungslängen: 0,3m bis 10m 

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Feldsteckverbinder 
 

Für die Verdrahtung unterschiedlicher Leitungslängen vor Ort. Der Push-
Lock-Leiteranschluss bietet eine einfache, werkzeuglose Konfektionierung. 

 Stecker und Buchsen 
 Crimpanschluss und Push-Lock-Federanschluss 
 Kodierungen: A, D, X 
 Polzahlen: 4, 5, 8 

Fragen Sie uns! Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen auf und kommen 
mit Lösungen auf Sie zurück. 
 

 

 


