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Phoenix Contact: Herstellerübergreifend kompatible 
Rundsteckverbinder M17-M23 PRO 

         Hintergrund Die Motivation zur PRO-Serie entstand aus den unterschiedlichen 
Marktanforderungen an die Rundsteckverbinder im Segment M17+. Ziel 
war es, eine herstellerübergreifende Kompatibilität sicherzustellen, um das 
Risiko zu minimieren, von einem einzigen Lieferanten abhängig zu sein. 
Zu den Hauptanforderungen gehörte ebenso ein standardisiertes, robustes 
Schnellverriegelungssystem, das eine haptische und akustische Rückmel-
dung bei korrekter Verriegelung bietet. Außerdem wurde Wert auf eine 
klare visuelle Kennzeichnung der korrekten Steck- und Verriegelungsposi-
tion gelegt, um die Anwendung benutzerfreundlich zu gestalten. Ein wei-
teres Merkmal der Serie ist das einheitliche Schirmkonzept von M17-
M40, das eine effiziente Konfektionierung ermöglicht. 

Ein großer Vorteil der PRO-Gerätesteckverbinder ist ihre Kompatibilität mit 
den bestehenden Flanschdimensionen von TE sowie mit früheren Serien 
wie SF, ST und CA, was eine einfache Integration in bestehende Systeme 
unterstützt. Die M40 PRO Serie befindet sich noch in der Entwicklung. 

Zielapplikationen 

 Anschluss Motoren 
 Automatisierung, Fertigungsroboter 
 Fördertechnik, Maschinenbau 

Hauptmerkmale 

 Spannungsfestigkeit: bis 630V, Strombelastbarkeit: bis 30A 
 Polzahlen: 6 bis 19 
 Stift- und Buchsenvarianten in Schutzarten IP66, IP68 
 Vibrationssicherheit: mindestens 20g 
 Verriegelung: ONECLICK-Schnellverriegelung 
 Abwärtskompatibel zu Standardanschlüssen der metrischen Gewinde 

  Anwendernutzen 
 Sicher verbunden: ONECLICK-Schnellverriegelung mit optisch, haptisch 

und akustisch eindeutiger Verschlussoption 
 Weltweit hohe Verfügbarkeit: herstellerübergreifend kompatible Lösung  
 Zuverlässig bei harten Bedingungen: Kabelsteckverbinder mit 

Vibrationsbremse 
 Zukunftsfähig: gesamte Serie ist bleifrei nach RoHS II 

Wir bringen die richtigen Bauteile in Ihr Design. 
persönlich & kompetent. 
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Technische 
Information 

 
 
 
 
 
M17 PRO Rundsteckverbinder 
 

 Varianten für Leistung & Signale 
 Steckverbinder geräte- und kabelseitig 
 Stecker und Buchsen 
 Polzahlen: 4, 6, 7, 8, 9, 17 
 gerade und gewinkelt (drehbar) 
 UL/cUL/cULus-listed 

 

M23 PRO Rundsteckverbinder 
 

 Varianten für Leistung & Signale 
 Steckverbinder geräte- und kabelseitig 
 Stecker und Buchsen 
 Polzahlen: 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19 
 Crimp- und Lötanschluss 
 gerade und gewinkelt (drehbar) 
 (c)UL-listed/recognized 

Fragen Sie uns! Gerne nehmen wir Ihre Anforderungen auf und kommen 
mit Lösungen auf Sie zurück. 

 


