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PCBite: Eine Platinenhalterung der neuen Art für die 
Entwicklungsphase, Messung und Reparatur 

         Hintergrund Welcher Entwicklungsingenieur kennt das nicht: Eine Platine muss 
gehalten bzw. repariert oder getestet werden, doch ist die vorhandene 
Halterung unhandlich oder so groß, dass ein Transport nur mit Aufwand 
verbunden ist. Auch die Vorbereitung einer Messung an den 
miniaturisierten Bauelementen benötigt viel Zeit, um akkurate und 
reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.  

PCBite löst die Problematik mit einer handlichen und flexiblen 
Platinenhalterung. Die Halter aus CNC-gefrästem Aluminium werden auf 
einer Oberfläche magnetisch befestigt und sind frei bewegbar, um jeder 
Platinenform gerecht zu werden. Die zwischen den Haltern eingespannte 
Platine ist felsenfest fixiert und kann somit sicher bearbeitet werden. 

Ein willkommenes Extra ist eine Sonde, die eine vollkommen handfreie 
und schnell aufgebaute Messung ermöglicht. Sie wird einfach mit dem 
Messgerät verbunden. Der Arm der Sonde ist mit einem magnetischen Fuß 
flexibel positionierbar und die Nadel kann Signale genau bis zu einem 
Rastermaß von 0,3mm erfassen. Das Gewicht des Kopfes der Sonde stellt 
einen konstanten Druck zur Verfügung, um zuverlässige Langzeitmes-
sungen sicher zu stellen. Die Sonde ist mit unterschiedlichen Anschlüssen 
erhältlich, auch mit BNC-Verbinder für Oszilloskope. 

PCBite ist schnell aufgebaut und zerlegbar. Die stationären Platinenhalter 
im Labor gehören der Vergangenheit an. Jeder Entwicklungsingenieur 
kann somit sein eigenes PCBite haben. 

Mehr detailliertere Informationen auf unserer Website (siehe auch QR-
Code Rückseite) 

  Anwendernutzen 
 Flexible, robuste und transportable Platinenhalterung für die 

Entwicklung, Messung, Reparatur, Fertigung und das Prüffeld 
 Benutzerfreundlicher Aufbau 
 Rasche Einrichtung 
 Handfreie Messungen 
 Kostengünstig 

Innovation im Dialog 
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Technische 
Information  

Die Basisplatte 
Sie besteht aus Edelstahl und wird in zwei Größen angeboten: 148mm x 
210mm (A5) und 297mm x 210mm (A4). Die eine Seite der Platte ist 
matt und die andere poliert. Die spiegelnde Oberfläche erleichtert die 
Betrachtung der Unterseite einer Platine. Ein Mikrofasertuch für die 
Reinigung wird beigelegt. 

Der PCBite Halter 
Die Halter bestehen aus CNC-gefrästen Aluminium und sind schwarz 
eloxiert. Im Boden des Halters sorgt ein Magnet für einen perfekten Halt 
auf der Basisplatte. Mit Hilfe der Abdeckkappe kann der Halter einfach 
ver-schoben werden. Mit einer isolierten Klemmeinrichtung wird die Platine 
fest fixiert und kann folglich auch unter Strom gesetzt werden. 

Die Sonden SP10, SP100, SP200 und SQ10/200/350/500 
 Bis f ≤500 MHz hohe Genauigkeit 
 Umax < 100V; Imax 2A 
 Messungen bis Rastermaß 0,3 mm, Nadel < 20mΩ 
 SP/SQxx0:  Mit BNC-Anschluss und Erdungshaken, SQ10: für DMM 

Die Lupe PCBite Magnifier 
 3-fache Vergrößerung 
 Mit Antireflexionsbeschichtung und magnetischem Fuss 

PCBite Kits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Prüfen Sie unseren Lagerbestand auf www.pk-components.de 

Artikelnr. Inhalt Preis (€)* 

4002 4 PCBite Halter, kl. Basisplatte (A5), Set isol. 
Beilagsscheiben, Mikrofasertuch 

57,82 

4003 4007 + 4 Stück SP10 (4005) 116,62 

4004 Set isol. Beilagsscheiben für Halter, 
Set Abdeckkappen für Halter 

4,80 

4007 
4 PCBite Halter, gr. Basisplatte (A4), Set isol. 

Beilagsscheiben, Mikrofasertuch 
67,62 

4015 4007 + 2 Stück SP100 (4013) 136,22 
4016 4007 + 2 Stück SP200 (4014) 155,82 
4018 4005 + 4007 + 4013 und Isolationsabdeckung (4017) 194,04 
4019 4005 + 4007 + 4014 und Isolationsabdeckung (4017) 213,64 
4020 PCBite Magnifier 57,82 
6003 4007 + 6005 und Isolationsabdeckung (4017) 77,42 
6005 4 Stück SQ10 Sonden mit Prüfdrähten 77,42 
6016 4007 + 4017 + 2 x SQ200 (6014) 175,42 
6019 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6014 244,02 
6025 4007 + 4017 + 2 x SQ350 (6023) 214,62 
6027 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6023 283,22 
6026 4007 + 4017 + 2 x SQ500 (6024) 253,82 
6029 4007 + 4017 + 6005 + 2 x 6024 322,42 
* zzgl. MWSt.                                        Weitere Produkte vorhanden 


