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Miniaturisierungstrends bei Quarzen und 
Oszillatoren 
 

Hohes Potential Platz einzusparen, da der Einsatz von großen 
Bauformen noch weit verbreitet ist. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Miniaturisierung: Auch mit der fortschreitenden Miniaturisie-
rung bieten Quarze und Oszillatoren weiterhin höchste 
Präzision auf kleinstem Raum. Diese Lösung spart wertvollen 
Platz auf Leiterplatten, ohne an Stabilität und Zuverlässigkeit in 
anspruchsvollen Anwendungen zu verlieren. 
 

 

Hauptmerkmale:  
 

• Bauformen ab 1,6 x 1,2 x 0,5mm 
• Frequenzen: 1-160MHz 
• Max. Temperaturbereich: -40°C bis +125°C 
• Toleranzen: ±10-30ppm 
• AEC-Q200 Zertifizierung möglich 

 
Bessere Datenübertragung mit USB 4 Typ C 

 

USB 4-Anschlüsse sind abwärtskompatibel mit früheren USB-
Versionen. Artikelnummer KUSBX-SMT-CS-4-BK-TR/30TR. 
 

Ihr besonderer Nutzen:  
  

Leistungssteigerung: Zusätzlich zur Unterstützung von Daten-
übertragungsraten von bis zu 40 Gb/s unterstützen USB 4 
Verbinder DisplayPort 2.0 und sind mit Thunderbolt 3-Geräten 
kompatibel. Sie bieten eine bessere Ressourcen-Zuweisung für 
Video mithilfe eines Prozesses namens „protocol tunneling“, 
der DisplayPort, PCIe und USB-Pakete gleichzeitig sendet.  

 
Hauptmerkmale:  
 

• USB Version 4.0 
• Gen 1 (40Gbps) 
• SMT Ausführung 
• Verkürzte Bauform 
• gegurtet 
• RoHS and REACH konform 

 
 
Totgesagte leben länger: Der D-Sub-
Steckverbinder von Molex/FCT 
 

Bewährter Standardstecker mit zahlreichen Konfigurations-
optionen für maximale Flexibilität und Anpassung. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Vielfalt: Ursprünglich als Verbinder für analoge Signale ge-
dacht ist der D-Sub-Steckverbinder in vielen Applikationen wei-
terhin weitverbreitet. Aufgrund seiner Standardisierung, Zuver-
lässigkeit und Robustheit findet er kontinuierlich Eingang in 
neuen Geräten. 

 
 
Hauptmerkmale:  
 

• Fünf unterschiedlichen Bauformen 
• 9 bis 78 Pole 
• Spezielle Kontakte 
• Unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten 
• IP67-Schutzgrad  
• Kundenspezifische Lösungen ab  

geringen Volumen 
 

 
 

Kompakter Vibrationssensor für Predictive 
Maintenance 
 

Kompakter Sensor (Artikelnummer PKGM-200D-R) für 
zuverlässige Überwachung und effiziente Wartungssysteme. 
 

Ihr besonderer Nutzen:  
  

Platzersparnis: Der kompakte Vibrationssensor verbessert die 
Effizienz in der vorausschauenden Wartung durch seine prä-
zise Erkennung von Unregelmäßigkeiten. Dies ermöglicht eine 
frühzeitige Problemerkennung, was zu weniger Ausfallzeiten 
und einer erhöhten Anlagenverfügbarkeit führt. 
 

 
 
Hauptmerkmale:  
 

• Detektionsachse: Z 
• Detektions-G-Bereich (min.) ±10,2g 
• Frequenzband: 6 bis 11kHz 
• Versorgungsspannung: 3,0 bis 5,2V 
• G-Empfindlichkeit (typ.) 118 mV/G 
• Stromaufnahme 3,5mA 
• Differenzialer Analogausgang 
• Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 

+85°C 

Muster ab Lager! 

Muster ab Lager! 



 

 
 
 
 
 

 
 

Neuer Ionisator mit erhöhter Ionen- und 
Ozonproduktion 
 

Für eine Verbesserung der Luftreinigungs-, Sterilisations- und 
Desodorierungsfunktion des Gerätes. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Leistungssteigerung: Der neue Ionisator von Murata bietet eine 
erhöhte Ionenerzeugung und Ozonproduktion, was zu einer 
verbesserten Luftreinigung führt. Diese Leistungssteigerung 
ermöglicht eine effizientere Entfernung von Schadstoffen und 
eine verbesserte Luftqualität in verschiedensten Anwendungen. 

 
 
Hauptmerkmale: 
 

• Eingangsspannung: 12VDC  
(10,8 bis 13,2V) 

• Eingangsstrom 80mA (typisch) 
• Ionenmenge 8.000.000 Stück/cm³ (typ.) 
• Ozonmenge 0,8 mg/h (typ.) 
• Baufom: 53,0 x 31,0 x 19,3mm 
• Ausgangskabellänge 

100mm/200mm 

 
Neue Doppelschichtkondensatoren für 
Backup-Anwendungen 
 

Alternative mit Doppelschichtkondensatoren in Knopfzellen-
Bauform für Back-Up-Anwendungen. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Vereinfachung: Die erhältlichen Ausführungen, radialer Knopf-
typ, horizontal axial und vertikal axial, ermöglichen eine opti-
male Nutzung der Platine für die beste Platzierung und erfüllen 
die spezifischen Anforderungen der Designer in einer Vielzahl 
von Anwendungen. 

 
Hauptmerkmale:   
 

• Nennspannungen von 3,6VDC  
und 5,5VDC 

• Kapazität: 0,1 bis 1,5F 
• Lebensdauer 1.000h 
• Temperaturbereich: 

NDLC: 25°C bis +70°C 
NDLW: -40°C bis +85°C 

 
 
M12-Push-Pull-Steckverbinder 
 

Einfaches Stecken bei erheblicher Erhöhung der Packungsdichte 
der Anschlüsse. 
 

Ihr besonderer Nutzen:  
 

Vereinfachung:  Die M12 Push-Pull-Steckverbinder ermöglichen 
eine schnelle und sichere Verbindung, die ohne Werkzeuge 
montiert werden kann. Dies reduziert die Installationszeit um 
ca. 80% und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung. 

 
 
Hauptmerkmale: 
 

• Gemäß IEC 61076-2-010 normiert 
und kompatibel mit weiteren Herstellern 

• M12-Standard 
• Schutzgrad bis IP65 & IP67 
• Innen- und Außenverriegelung 
• Kodierungen A, B, D, K, L, M, T, X, Y 

 

 
Herstellerübergreifend kompatible 
Rundsteckverbinder M17-M23 PRO 
 

Minimiert das Risiko von einem einzigen Lieferanten abhängig 
zu sein. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
 

Optimierung:  Standardisiertes, robustes Schnellverriegelungs-
system, das eine haptische und akustische Rückmeldung bei 
korrekter Verriegelung bietet. Außerdem wurde Wert auf eine 
klare visuelle Kennzeichnung der korrekten Steck- und Verrie-
gelungsposition gelegt, um die Anwendung benutzerfreundlich 
zu gestalten. 

 

 
Hauptmerkmale:  
 

• Spannungsfestigkeit: bis 630V 
• Strombelastbarkeit: bis 30A 
• Polzahlen: 6 bis 19 
• Stift- und Buchsenvarianten, Schutzarten IP66, IP68 
• Vibrationssicherheit: mindestens 20g 
• Verriegelung: ONECLICK-Schnellverriegelung 
• Abwärtskompatibel zu Standard-

anschlüssen der metrischen Gewinde 

Musterkit erhältlich! 

Musterkit erhältlich! 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiterplattenklemme für das Single Pair 
Ethernet 
 

Mit eindeutiger Farbcodierung für die intuitive Handhabung. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Vereinfachung: Die Leiterplattenklemmen, die für die SPE-
Datenübertragung getestet und geeignet sind, können im 
Inneren von Geräten zum Einsatz kommen. So hat der 
Gerätehersteller den Freiraum, die Position der kleinen SPE-
Klemmen für ihn passend auf der Leiterplatte zu bestimmen. 

 

Hauptmerkmale:  
 

• 2- und 3-polige Varianten 
• Rastermaß 3,5; 5,0 und 5,08mm 
• Unterschiedliche Varianten der Farbcodierung 
• Push-In und Schraubanschluss 

 
 
Miniaturisierte Aluminium-Elektrolyt-
Kondensatoren mit Lebensdauer 10.000h 
 

Im Vergleich zur ZLH-Serie bei vergleichbarer Gehäusegröße 
eine ca. 40 % höhere Kapazität. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
 

Leistungssteigerung:  Die ZLR-Serie verwendet einen neuen 
Hochleistungselektrolyten, der eine höhere Leitfähigkeit bietet 
und eine noch niedrigere Impedanz als die ZLH-Serie erreicht. 
Dies ist einer neuen Mischtechnologie aus Ethylenglykol und 
Wasser zu verdanken, die über viele Jahre entwickelt wurde. 

 
 
Hauptmerkmale:  
 

• Temperaturbereich: -40°C bis 105°C 
• Spannungsfestigkeit: 16V bis 35V 
• Kapazitäten: 56µF bis 5.600µF 
• Lebendauer: 6.000 bis 10.000 Stunden 

 
 
 

Polymer Multilayer Kondensatoren (PMLC) 
bis 900VDC Spannungsfestigkeit 
 

Durch das akrylische Dielektrikum (Duroplast) hat die 
Kapazität eine hohe Invarianz gegenüber der Temperatur. 
 

Ihr besonderer Nutzen:  
 

Miniaturisierung: Aufgrund der höheren Dielektrizitätszahl als 
z.B. des in MKP-Kondensatoren verwendeten Polypropylen 
(PP) ist eine Volumenreduzierung um ca. 20-30% möglich. Mit 
einem geringen Dissipationsfaktor (ESR) werden sehr hohe 
Rippleströme (Ir) erreicht. 

 

 
 
Hauptmerkmale:  
 

• Spannungsfestigkeiten bis 900VDC 
• Kapazitäten: bis 25µF 
• Kein Spannungs-Derating über Temperatur 
• AEC-Q200 zertifiziert 
• Stabile Kapazität über Temperatur 
• Sehr hohe Ripple-Ströme 
• Gewichtsreduzierung bei 

vergleichbaren CV-Wert 

 
 
 

Kompakter SMT-Shunt-Widerstand Serie 
LRF4W 
 

Leistungsstarker SMT-Shunt-Widerstand, der sich ideal für 
Strommessungen in Batteriemanagementsystemen, 
Motorsteuerungen und Stromwandlern eignet. 
 

Ihr besonderer Nutzen: 
  

Miniaturisierung: Der Widerstand ist in der Lage, 5 Sekunden 
lang einen 100 %igen Überstrom zu bewältigen. Das kann 
den Platzbedarf auf Leiterplatten in Designs reduzieren. 

 
 
 

Hauptmerkmale:  
 

• AEC-Q200 qualifiziert 
• 3 bis 100 mΩ (E24) 
• Toleranz bis 1% 
• TCR bis 100 ppm/°C 
• Geringe thermische Impedanz 
• Stoßstromfest 

 
 
 

Ihren Ansprechpartner und mehr Themen finden Sie auf unserer Website 

www.pk-components.de 
Oktober 2024 

Muster ab Lager! 
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