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Produktanderung
Bitte leiten Sie diese Information an lhre elektrotechnischen Fachbereiche weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beziehen aus unserem Produktprogramm Schwere Steckverbinder ,HEAVYCON" Tullen-
bzw. Kupplungsgehéuse mit angebauten runden Verschraubungsstutzen. Bisher wurden die
Verschraubungsstutzen in die Tullengehéuse eingeklebt, in Zukunft werden neue Stutzen mit
Sechskant-Kontur eingeschraubt. Um die dokumentierte Schutzart zu erreichen, muss nun
zusatzlich ein O-Ring zwischen Stutzen und Gehéause verwendet werden. Die Gewindegrof3en
der Stutzen andern sich nicht, Sie kdnnen die gednderten Gehause weiterhin problemlos in
Ihrer Applikation einsetzen. Alle sonstigen technischen Daten bleiben von der Anderung
unberuhrt. Einen optischen Eindruck kdnnen Sie den nachfolgenden Bildern entnehmen.

Tullengehduse mit Stutzen (alt) Tullengehduse mit Stutzen (neu)

Welche Produkte von der Anderung betroffen und fiir Sie relevant sind, entnehmen Sie bitte der
beigefugten Liste. Die Anderung befindet sich bereits in der Umsetzung und erfolgt
sukzessive.
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Haben Sie Fragen? Unser Beratungsingenieur oder das Vertriebsteam in Blomberg steht Ihnen
gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
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