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Produktfamilie Gehäuse HC-B..TMS…EUA 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Ersatzartikel 

  
 

Die Ersatzartikel sind technisch vollkompatibel zu den abgekündigten Artikeln. Sie bieten die Vorteile 

einer kleineren Verpackungseinheit von 1 Stück (abgekündigte Artikel haben eine VPE von 10 Stück) 

und eine verbesserte C-Profil Dichtung aus Viton (FKM). 

 

Produktfamilie Gehäuse HC-B..TMS…EEE 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Ersatzartikel 

 
 

 

Die Ersatzartikel sind technisch vollkompatibel zu den abgekündigten Artikeln.  

Sie bieten die Vorteile einer kleineren Verpackungseinheit von 1 Stück (abgekündigte Artikel haben 

eine VPE von 10 Stück), eine verbesserte leitfähige C-Profil Dichtung und sind somit in Verbindung 

mit einer entsprechenden EMV-Verschraubung für EMV-Anwendungen geeignet.  
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Produktfamilie Gehäuse HC-B..TMS…EMV 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Ersatzartikel 

 
 

 

Die Ersatzartikel sind technisch vollkompatibel zu den abgekündigten Artikeln.  

Sie bieten die Vorteile einer kleineren Verpackungseinheit von 1 Stück (abgekündigte Artikel haben 

eine VPE von 10 Stück). Außerdem bieten sie eine verbesserte leitfähige C-Profil Dichtung und sind 

somit in Verbindung mit einer entsprechenden EMV-Verschraubung für EMV-Anwendungen 

geeignet. Die hochwertige Aluminiumlegierung ist korrosions- und seewasserbeständig, sodass eine 

Pulverbeschichtung der Gehäuse entfallen kann. 

 

Produktfamilie Gehäuse HC-B..TMS…STA 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Ersatzartikel 

 
 

 

Die Ersatzartikel sind technisch vollkompatibel zu den abgekündigten Artikeln.  

Sie bieten die Vorteile einer kleineren Verpackungseinheit von 1 Stück (abgekündigte Artikel haben 

eine VPE von 10 Stück). Außerdem bieten sie eine verbesserte leitfähige C-Profil Dichtung und sind 

somit in Verbindung mit einer entsprechenden EMV-Verschraubung für EMV-Anwendungen 

geeignet. Die hochwertige Aluminiumlegierung ist korrosions- und seewasserbeständig, sodass eine 

Pulverbeschichtung der Gehäuse entfallen kann. 
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Produktfamilie Gehäuse DC-B 6… 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Alternativartikel 

 

 

+ 

 
 

Die verfügbaren Alternativen für die abgekündigten Produkte sind nur bedingt kompatibel!  

Die alternativen Lösungen bestehen aus einem Stapelgehäuse und einem Deckel. 

 

  



Wichtige Hinweise zur Abkündigung IBF160001, Mai 2016 

 
 

4 
 

 

Produktfamilie Kontakteinsätze HC-D..EBUC / HC-D..ESTC 

Beispielabbildung  

Abgekündigter Artikel Ersatzartikel 

  

 
 

  

 

Die Ersatzartikel sind technisch vollkompatibel zu den abgekündigten Artikeln.  

Die neuen Kontakteinsätze werden aus glasfaserverstärktem Polycarbonat gefertigt. Damit sind sie 

ohne Probleme in Schienenfahrzeugen einsetzbar, da sie die DIN EN 45545-2 mit den 

Anforderungssätzen R22, R23 und R24 in den Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3 erfüllen.  

 

 

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation auf unserer 

Webseite http://www.phoenixcontact.de. 

 

 

http://www.phoenixcontact.de/

