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Artikel: Anderung des UL-Aufdrucks bei Sensor-/Aktorkabeln mit M8-Steckverbindern
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Beschreibung der Anderung
DX] Produktaussehen (Fit) [] Produktgeometrie (Form) [ ] Produktfunktion (Function)

Reduzierung der Spannungsangabe von 125 V auf 30V bzw. 60 V im UL-Aufdruck

Zukunftig wird bei SAC-Kabeln mit M8-Steckverbindern die nach UL-File E221474 zugelassen sind,
die Spannungsangabe im UL-Aufdruck von 125 Volt auf 60 Volt bei 3-poligen und 30 Volt bei 4- und
héher- poligen SAC-Kabeln geéndert. Da der bisherige im UL-File angegebene Wert nicht den
Vorgaben der M8-Steckverbinder-Norm IEC 61076-2-104 entsprach, erfolgte zusammen mit UL die
Anpassung des genannten UL-Files.

Aufgrund des geanderten UL-Files muss die Anderung sofort erfolgen!

Ihre betroffenen Artikel mit dem entsprechenden neuen UL-Spannungswert kdnnen Sie den
beigefligten Artikellisten entnehmen.

Bisheriger Fertigungsstand Neuer Fertigungsstand

<®ys Listed cable assemblies 41VB 125V 4A «@us Listed cable assemblies 41VB 60V 4A
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