
 

Produktänderungsinformation (PCN) 
 

PCN-Nr.: CAB180018 Datum: 11.07.2018 

Artikel: SACC… (M12) 

 
 

Artikel-Nr. Bezeichnung 

Siehe Artikelliste 

 

Beschreibung der Änderung 

 Produktaussehen (Fit)  Produktgeometrie (Form)  Produktfunktion (Function) 

Litzenumstellung M12 Power - Steckverbinder 

Im Rahmen des kontinuierlichen Produktverbesserungsprozesses werden die Artikel gemäß Artikelliste 
optimiert. Diese Produktänderung ist aufgrund normativer Änderungen und den daraus resultierenden 
angepassten Freigabebedingungen dringend und kurzfristig notwendig. 

 

Der Leiterquerschnitt ändert sich von 1,5 mm² auf AWG16 (1,31mm²) (19-drähtig).  

Zusätzlich ändert sich die Isolierung von PP auf mPPE (halogenfrei). 

 

Im Temperaturbereich werden sich die Litzen folgendermaßen verändern: 

Bisheriger Stand:  

Bewegliche Verlegung: -30 °C bis +90 °C  

Feste Verlegung: -40 °C bis +90 °C 

Neuer Stand: 

Bewegliche Verlegung: -20 °C bis +105 °C 

Feste Verlegung: -40 °C bis +105 °C 

 

Alle weiteren technischen und elektrischen Daten der Artikel sind von der Änderung nicht betroffen. 

 
 

Bisheriger Fertigungsstand 

 

Zukünftiger Fertigungsstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voraussichtliche Erstauslieferung der geänderten Produkte  13.07.2018 

 


