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Business Unit 
1) 2)

Produktlinie 
1) 2)

Produktschlüssel 
1) 2)

Änderungs-Nr. 

1) 2)

Autor Kennung 
(User-ID) 1) 2)

Veröffentlichung 
1) 2)

IFC BF7 BF7A PDN_IBFX1 pbgr10 20.12.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
unten beschriebene Artikel werden abgekündigt und durch gleichwertige Artikel ersetzt. 

ABGEKÜNDIGT ERSATZARTIKEL 

Artikelnr. Bezeichnung Artikelnr. Bezeichnung 

1417398 HC-M-B06-MF-B 1182085 HC-M-B06-MFH-B 

1417403 HC-M-B06-MF-H 1182087 HC-M-B06-MFH-H 

1417399 HC-M-B10-MF-B 1182088 HC-M-B10-MFH-B 

1417404 HC-M-B10-MF-H 1182089 HC-M-B10-MFH-H 

1417400 HC-M-B16-MF-B 1182090 HC-M-B16-MFH-B 

1417405 HC-M-B16-MF-H 1182093 HC-M-B16-MFH-H 

1417402 HC-M-B24-MF-B 1182094 HC-M-B24-MFH-B 

1417406 HC-M-B24-MF-H 1182095 HC-M-B24-MFH-H 

Kurzbeschreibung der Änderung 1) 2) 

Kurzfristige Abkündigung der Modulträgerrahmen und Umstellung auf gleichwertige Ersatzartikel 

Ausführliche Beschreibung der Änderung 

Aufgrund einer patentrechtlichen Situation wird Phoenix Contact die hier beschriebenen Artikel ab 

sofort nicht mehr ausliefern. Diese Artikel werden mit sofortiger Wirkung abgekündigt. 

Die kompatiblen Ersatzartikel mit gleichen technischen Eigenschaften werden ab 1. Februar 

2020 lieferbar sein. 

Weitere Anlagen: Letzter Bestelltermin: 19. Dezember 2019

Letzter Liefertermin:   19. Dezember 2019

Aktueller Auslieferungszustand 3) Zukünftiger Auslieferungszustand  3) 

- 

Lager / Lieferstatus 1) 

Verfügbarer Lagerbestand kann weiterhin verwendet werden:  Deutschland  ja  nein 

     Ausland   ja  nein 

Lagervermischung zulässig:  ja  nein 

Die Weiterleitung dieses Dokumentes oder inhaltliche Information an Kunden von Phoenix Contact, obliegt den Phoenix Contact 
Vertriebsgesellschaften. 

1.) Pflichteintrag 2) Datenbankrelevant 3) Bilder bei Bedarf weiter komprimieren, Voreinstellung ist 200 DPI 


