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Produktabkindigung
MKP X2 Folien-Kondensatoren der Serie B3292*E* und
B3292*F*

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden die EPCOS MKP X2 Folien-Kondensatoren

der Serien B3292*E* und B3292*F* abgekiindigt. Wie aus der Tabelle ersichtlich, kdnnen die
abgekindigten Kondensatoren weitestgehend durch unsere X2 Serien B3292*C* und
B3292*D* ersetzt werden. In wenigen Fallen kann ein Ersatztyp mit gleichem Kapazitatswert
nur bei einem groReren Rastermald angeboten werden.

Abgekindigte Typen

Ersatztypen

Kap.- | Bestellnummer | Abmessungen RM Bestellnummer Abmessungen RM

Wert (BxHXxL) (BxHxL)

[LF] [mm] [mm] [mm] [mm]
2,2 | B32923E3225M* | 12,0x22,0x 26,5 | 22,5 | B32923C3225* 145x29,5x26,5 | 22,5

. B32924C3335M* 18,0x27,5x31,5 | 27,5
3,3 | B32923E3335 145x29,5x26,5 | 22,5 B32924D3335K* 160x320x3L5 | 275
2,2 | B32924E3225M* | 11,0x21,0x31,5 | 27,5 | B32924C3225* 14,0x24,5x31,5 | 27,5
2,2 | B32924F3225K* | 12,5x21,5x31,5 | 27,5 | B32924C3225* 14,0x245x315 | 27,5
3,3 | B32924E3335M* | 14,0x24,5x 31,5 | 27,5 | B32924C3335M* 18,0x27,5x31,5 | 27,5
3,3 | B32924F3335K* | 15,0x24,0x31,5 | 27,5 | B32924D3335K* 16,0x32,0x31,5 | 27,5
4,7 | B32924E3475M* | 18,0x27,5x31,5 | 27,5 | B32924C3475M* 18,0x33,0x31,5 | 27,5
4,7 | B32924F3475K* | 16,0x32,0x31,5 | 27,5 | B32924D3475K* 21,0x31,0x315 | 27,5
5,6 | B32924E3565M* | 19,0x30,0x 31,5 | 27,5 | B32924C3565* 22,0x36,5x315 | 27,5
5,6 | B32924F3565K* | 18,0x33,0x31,5 | 27,5 | B32924C3565* 22,0x36,5x315 | 27,5
6,8 | B32924E3685M* | 21,0x31,0x31,5 | 27,5 .
6,8 | B32924F3685K* | 22,0x36,5x31,5 | 27,5 B32926C3685 20,0x39,5x 41,5 | 37,5
8,2 | B32924E3825M* | 22,0x36,5x31,5 | 27,5 | B32926C3825* 20,0x39,5x415 | 37,5
2,2 | B32926E3225* 12,0x22,0x42,0 | 37,5 | B32926C3225* 14,0x 25,0x41,5 | 37,5
3,3 | B32926E3335M* | 12,0x22,0x 42,0 | 37,5 | B32926C3335* 16,0x28,5x41,5 | 37,5
4,7 | B32926E3475M* | 14,0 x 25,0x42,0 | 37,5 | B32926C3475* 18,0x32,5x41,5 | 37,5
6,8 | B32926E3685* 18,0x32,5x42,0 | 37,5 | B32926C3685* 20,0x39,5x415 | 37,5
10 | B32926E3106* 20,0x39,5x42,0 | 37,5 | B32926C3106* . 28,0x426x415 | 37,5
" B32926C3156M 30,0 x45,0x42,0 | 37,5

15 | B32926E3156 28,0x37,0x42,0 | 37,5 53292603156 ¥ 33.0x480x420 | 375
20 | B32926E3206M* | 28,0 x42,5x42,0 | 37,5 %1
20 | B32926F3206K* | 30,0 x45,0x42,0 | 37,5 B32928C3206 30,0 x45,0x57,5 | 52,5
25 | B32928E3256* 30,0 x45,0x57,5 | 52,5 | B32928C3256* 35,0x50,0x57,5 | 52,5
30 | B32928E3306* 30,0 x45,0x57,5 | 52,5 | B32928C3306M* " | 35,0 x 50,0 x 57,5 | 52,5
40 | B32928E3406* 350x50,0x57,5 | 525 | -
45 | B32928E3456M* | 35,0 x50,0x 57,5 | 525 | -

Y UL- und ENEC-Zertifizierung noch ausstehend
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Die Ersatz-Serien B3292*C* und B3292*D* sind nach dem gleichen Sicherheitszertifikat (UL
und ENEC) freigegeben. Die Datenblatter dieser Serien sind im Produkt-Katalog unter
www.epcos.de/emi_capacitors abrufbar. Alle Eigenschaften, die lber die Inhalte der
Datenblatter hinausgehen, missen vom Kunden in der Anwendung geprift werden.

Kontakt Martina Auer, FILM AC/DC I&A PM, Miinchen

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb,
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