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Anderungsgrund

Im Rahmen der Standardisierung von Kontaktoberflachen haben wir uns dazu entschieden,
die bisher verwendete Kontaktoberflache Gold (Au) durch Goldflash tber Palladium Nickel zu
ersetzen.

Anderungsrelevantes

Kein Einfluss auf das Design, die Funktion und die Zuverlassigkeit.

Spezifikation

Anforderungen der IEC 60603 — 13 werden erfllt.

Umstellungsablauf
Die Umstellung erfolgte ab Mitte 2012
Fir einen kurzen Zeitraum konnen in einem Lieferlos beide Oberflachenvarianten enthalten sein.

Dieses hat keine technischen Auswirkungen.

HARTING-Bestellnummer
Eine Anderung der Bestellnummer erfolgt nicht.

Der Revisionsstand, der auf dem Etikett der Verpackung aufgedruckt ist, wird erhght.

Datenblatter

Datenblatter stehen Ihnen im eCatalogue auf unserer Internetseite www.HARTING.de zur
Verflgung.
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HARTING-Bestellnummernschlissel fir die betroffenen Messerleisten 09 18 5xx xXxx

Erlauterung:

09 [18 [5Bxx [xxxx |

X9xx Standard-Messerleisten abgewinkelt, gerade
x3xx Low Profile Messerleisten abgewinkelt, gerade
xOxx Standard-Messerleisten, gerade, Einlétanschluss gekropft

Kontaktzahl

SEK 18 Baureihe

Steckverbinder

09 19 5xx x9xx Standard-Messerleisten, abgewinkelt, gerade, SMC (Reflowfahig)
09 19 5xx x3xx Low-Profile Messerleisten abgewinkelt,gerade, SMC (Reflowféhig)
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