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Produktabkindigung
MKT-Folien-Kondensatoren B32591 und B32592 mit
Pulverbeschichtung

Zur Bereinigung des Produktspektrums werden die EPCOS MKT-Folien-Kondensatoren der

Serie B32591* und B32592* mit Pulverbeschichtung in Schicht-Technologie abgekiindigt.
Wie aus der Tabelle ersichtlich, kénnen alle abgekiindigten Kondensatoren pin-kombatibel

durch gebecherte MKT-Folien-Kondensatoren der Serien B32521* und B32522* ersetzt

werden.
Abgekiindigte Typen Ersatztypen
Kap.- | Bestellnummer Abmessungen RM | Bestellnummer Abmessungen RM

Wert (BxHxL) (BxHxL)

[nF] [mm] [mm] [mm] [mm]
47 | B32591C1473* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C1473* 4.0x7.0x13.0 10
68 | B32591C1683* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C1683* 4.0x7.0x13.0 10

100 | B32591C1104* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C1104* 4.0x7.0x13.0 10
150 | B32591C1154* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C1154* 4.0x7.0x13.0 10
220 | B32591C1224* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C1224* 4.0x7.0x13.0 10
330 | B32591C1334* 5.5x9.0x13.0 10 | B32521C1334* 4.0x7.0x13.0 10
470 | B32591C1474* 6.0x9.5x13.0 10 | B32521C1474* 4.0x9.0x13.0 10
680 | B32591C1684* 7.0x10.5x13.0 10 | B32521C1684* 5.0x11.0x13.0 10

1000 | B32591C1105* 8.0x15.0x13.0 10 | B32521C1105* 6.0x12.0x13.0 10
10 | B32591C3103* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3103* 4.0x7.0x13.0 10
15 | B32591C3153* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3153* 4.0x7.0x13.0 10
22 | B32591C3223* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3223* 4.0x7.0x13.0 10
33 | B32591C3333* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3333* 4.0x7.0x13.0 10
47 | B32591C3473* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3473* 4.0x7.0x13.0 10
56 | B32591C3563* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3563* 4.0x7.0x13.0 10
68 | B32591C3683* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3683* 4.0x7.0x13.0 10
82 | B32591C3823* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3823* 4.0x7.0x13.0 10

100 | B32591C3104* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521C3104* 4.0x7.0x13.0 10
120 | B32591C3124* 55x9.0x13.0 10 | B32521C3124* 4.0x9.0x13.0 10
150 | B32591C3154* 5.5x10.0x13.0 10 | B32521C3154* 4.0x9.0x13.0 10
180 | B32591C3184* 6.0x 10.0x13.0 10 | B32521C3184* 5.0x11.0x13.0 10
220 | B32591C3224* 6.0x10.5x13.0 10 | B32521C3224* 5.0x11.0x13.0 10
330 | B32591C3334* 6.5x11.0x13.0 10 | B32521C3334* 5.0x11.0x13.0 10
470 | B32591C3474* 8,0x13.5x13.0 10 | B32521C3474* 6.0x12.0x13.0 10
10 | B32591C6103* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521E6103* 4.0x7.0x13.0 10
15 | B32591C6153* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521E6153* 4.0x7.0x13.0 10
22 | B32591C6223* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521E6223* 4.0x7.0x13.0 10
33 | B32591C6333* 5.0x9.0x13.0 10 | B32521E6333* 4.0x7.0x13.0 10
47 | B32591C6473* 5.0x10.5x13.0 10 | B32521E6473* 4.0x9.0x13.0 10
68 | B32591C6683* 5.5x10.5x13.0 10 | B32521E6683* 4.0x9.0x13.0 10
100 | B32591C6104* 6.0x11.5x13.0 10 | B32521E6104* 5.0x11.0x13.0 10
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Abgekiindigte Typen Ersatztypen
Kap.- | Bestellnummer Abmessungen RM | Bestellnummer Abmessungen RM

Wert (BxHxL) (BxHxL)

[nF] [mm] [mm] [mm] [mm]
150 | B32591C6154* 7.0x12.0x13.0 10 B32521E6154* 6.0x12.0x13.0 10
470 | B32592C1474* 5.0x9.5x18.0 15 B32522C1474* 5.0x10.5x18.0 15
680 | B32592C1684* 5.5x10.5x18.0 15 | B32522C1684* 5.0x10.5x18.0 15

1000 | B32592C1105* 6.5x10.5x18.0 15 | B32522C1105* 5.0x10.5x18.0 15

1500 | B32592C1155* 7.5x14.0x18.0 15 B32522C1155* 6.0x11.0x18.0 15

2200 | B32592C1225* 9.0x14.0x18.0 15 B32522C1225* 7.0x12.5x18.0 15

3300 | B32592C1335* 11.0x17.5x18.0 15 | B32522C1335* 8.5x14.5x18.0 15

4700 | B32592C1475* 11.0x17.5x18.0 15 B32522C1475* 9.0x17.5x18.0 15

6800 | B32592C1685* 12.5x19.0x18.0 15 | B32522C1685* 11.0x 18.5x18.0 15
220 | B32592C3224* 5.0x9.0x18.0 15 B32522C3224* 5.0x10.5x18.0 15
330 | B32592C3334* 6.0x 10.0x 18.0 15 | B32522C3334* 5.0x10.5x18.0 15
390 | B32592C3394* 7.0x10.0x18.0 15 | B32522C3394* 5.0x10.5x18.0 15
470 | B32592C3474* 7.0x11.0x18.0 15 B32522C3474* 6.0x11.0x18.0 15
560 | B32592C3564* 7.5x11.0x18.0 15 B32522C3564* 7.0x12.5x18.0 15
680 | B32592C3684* 8.0x11.5x18.0 15 B32522C3684* 7.0x12.5x18.0 15

1000 | B32592C3105* 9.5x13.0x18.0 15 | B32522C3105* 8.5x14.5x18.0 15

1500 | B32592C3155* 10.0 x 15.0 x 18.0 15 | B32522C3155* 9.0x17.5x18.0 15

2200 | B32592C3225* 12.0x18.0x 18.0 15 B32522C3225* 11.0x 18.5x 18.0 15

47 | B32592C6473* 5.0x9.0x18.0 15 B32522E6473* 5.0x10.5x18.0 15
68 | B32592C6683* 5.0x9.0x 18.0 15 | B32522E6683* 5.0x10.5x18.0 15

100 | B32592C6104* 5.0x10.0 x18.0 15 B32522E6104* 5.0x10.5x18.0 15
150 | B32592C6154* 6.0x10.5x18.0 15 B32522E6154* 5.0x10.5x18.0 15
220 | B32592C6224* 7.0x11.0x18.0 15 B32522E6224* 6.0x11.0x18.0 15
330 | B32592C6334* 8.0x12.0x18.0 15 B32522E6334* 7.0x12.5x18.0 15
390 | B32592C6394* 9,0x12.5x18.0 15 | B32522E6394* 9.0x17.5x18.0 15
470 | B32592C6474* 9.5x13.0x18.0 15 B32522E6474* 9.0x17.5x18.0 15
560 | B32592C6564* 5.0x9.0x 18.0 15 | B32522E6564* 9.0x17.5x18.0 15
680 | B32592C6684* 10.0 x 16.0 x 18.0 15 | B32522E6684* 9.0x17.5x18.0 15

1000 | B32592C6105* 12.0x 18.0x 18.0 15 B32522E6105* 11.0x18.5x18.0 15

Letzte Bestellmdglichkeit:  31. Mai 2013

Letzte Auslieferung: 31. August 2013

Die Abkundigung gilt auch fur alle Sondertypen (S im Mittelblock der Bestellnummer) dieser

Serie.

Kunden sollten alle Eigenschaften, die Uber die Inhalte der entsprechenden Datenblatter

hinausgehen, in ihren Anwendungen prifen.

Die Datenblatter (B32520 ... B32529) sind auch im Produkt-Katalog unter

www.epcos.de/film_mkt abrufbar.

Kontakt Martina Auer, FILM AC/DC I&A PM, Minchen

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.
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