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Produktabkiindigung einiger Varianten des har-mik® Steckverbinderportfolios

PTN /har-mik®/13/07/DE

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beziehen har-mik® Steckverbinder mit den HARTING Bestellnummern 60 xx 0xx XXxX.

Im Rahmen einer Uberarbeitung unserer Steckverbinderbaureihe har-mik® miissen wir
einige Varianten abkiindigen.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden PTN/ har-mik/13/07/DE.

Die Datenblatter finden Sie auf unserer Homepage nach Eingabe der Bestellnummer in
das Suchfeld.

Bitte leiten Sie dieses Schreiben an die betroffenen Abteilungen in Ihrem Hause weiter.
Wir bedanken uns fir lhr Verstandnis.

Mit freundlichen GriRen

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Technischer Applikationssupport

i. V. i. A.

Heinz-Gunter Vieker Thomas Seesing
Leitung Applikationsingenieur
Anlage
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Abkundigungsgrund

Im Rahmen einer Uberarbeitung unserer Steckverbinderbaureihe har-mik® miissen wir einige
Varianten abkindigen.

Betroffene Bestellnummern / Alternativen

Alle betroffenen har-mik® Steckverbinder und die entsprechenden Alternativen entnehmen Sie bitte
der Anlage.

Allgemeine und technische Informationen finden Sie im Katalog ,Gerateanschlusstechnik 02 7¢
Kapitel 06 oder im Internet unter wwvw.HARTING.de

Letzte Bestellmoglichkeit

31 Juni 2013

Zur Beantwortung technischer Fragen zu diesem Thema stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung.

Thomas Seesing

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Technischer Applikations Support
Thomas.Seesing@HARTING.com
http:.//www.HRTING.de

Tel.: 0571 8896 380
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Liste Abkiindigung

Abgekiindigte har-mik® Steckverbinder mit moglicher Alternative

Abgekiindigte

HARTING

Bestellnummer

60 01 020 5104

60 01 020 5102

Lange des Einl6tpins: Neu 3,4mm; Bisher 4,5mm

60 01 026 5104

60 01 026 5102

Lange des Einl6tpins: Neu 3,4mm; Bisher 4,5mm

60 01 050 5104

60 01 050 5102

Lange des Einlétpins: Neu 3,4mm; Bisher 4,5mm

60 01068 5104

60 01 068 5102

Lange des Einlotpins: Neu 3,4mm; Bisher 4,5mm

60 01 026 5141

60 01 026 5140

Gewinde fiir Schraubbolzen: Neu 2,5mm; Bisher 5/56UNC

60 01 026 5151

60 01 026 5140

Verpackung: Neu 50stk; Bisher: GrolRverpackung 500stk.
Gewinde fiir Schraubbolzen: Neu 2,5mm; Bisher 5/56UNC

60 01 050 5141

60 01 050 5140

Gewinde fiir Schraubbolzen: Neu 2,5mm; Bisher 5/56UNC

60 01 068 5141

60 01 068 5140

Gewinde fur Schraubbolzen: Neu 2,5mm; Bisher 5/56UNC

Verpackung: Neu 50stk; Bisher: GroRverpackung 500stk.

600008 5151 01991086 3140 Gewinde fiir Schraubbolzen: Neu 2,5mm; Bisher 5/56UNC

60 03 036 0155 60 03 036 0255 Kabelausgang: Neu 9mm x 10mm; Bisher 9,5mm x 8mm

60 03 050 0155 60 03 050 0255 Kabelausgang: Neu 9mm x 10mm; Bisher 9,5mm x 8mm

60 03 068 0155 60 03 068 0255 Kabelausgang: Neu 9mm x 10mm; Bisher 9,5mm x 8mm

60 03 050 0146 60 03 050 0143 Gewinde der Randelschraube: Neu 2-56UNC; Bisher 4-40UNC
60 03 068 0146 60 03 068 0143 Gewinde der Randelschraube: Neu 2-56UNC; Bisher 4-40UNC
60 03 100 0146 60 03 100 0143 Gewinde der Réndelschraube: Neu 2-56UNC; Bisher 4-40UNC

60 11 020 5132

60 11 020 5732 (SMC)

Fiir hohere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

60 11 026 5132

60 11 026 5732 (SMC)

Fir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

60 11 036 5132

60 11 036 5732 (SMC)

Fiir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

60 11 050 5132

60 11 050 5732 (SMC)

Fiir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wéhrend eines Reflowprozesses

60 11 068 5132

60 11 068 5732 (SMC)

Fiir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

60 11 020 5140

60 11 020 5740 (SMC)

Fiir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wéhrend eines Reflowprozesses

60 11 026 5140

60 11 026 5740 (SMC)

Fir hohere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses




Abgekiindigte
HARTING
Bestellnummer

60 11 036 5140

60 11 036 5740 (SMC)
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Liste Abkiuindigung

Fiir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

60 11 050 5140

60 11 050 5740 (SMC)

Fiir h6here Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt
das Verloten des Steckverbinders wahrend eines Reflowprozesses

Fir héhere Temperaturen ausgelegt: SMC steht fiir Surface Mount Compatible und erlaubt

SOTIO08 oMl B0HOEB.H7AN/(EME) das Verloten des Steckverbinders wéhrend eines Reflowprozesses
60 13 026 5200 60 13 026 5205 Wird durch ein verbessertes Design ersetzt.

Moglicher Leiterdurchmesser Neu: 0,5mm - 0,75mm; Bisher 0,5mm - 0,65mm
60 13 036 5200 60 13 036 5205 Wird durch ein verbessertes Design ersetzt.

Méglicher Leiterdurchmesser Neu: 0,5mm - 0,75mm; Bisher 0,5mm - 0,65mm
60 13 026 0153 60 13 026 0153 351 Wird durch ein verbessertes Design ersetzt.

Temperaturbereich Neu: -55°C - +85°C; Bisher 55°C - +60°C
60 13 036 0153 60 13 036 0153 351 Wird durch ein verbessertes Design ersetzt.

Temperaturbereich Neu: -55°C - +85°C; Bisher 55°C - +60°C

60 13 036 0153 110

60 13 036 0153 351

Kundenspezifische Farbgebung (Schwarz)
Standard : Beige

Abgekiindigte har-mik® Steckverbinder ohne Alternative

HARTING Bestellnummer

60 01 068 5232

60 05 096 5218

60 11 080 5102

60 11 028 5232

60 13 050 5180

60 15 060 5220

60 11 050 5232

60 03 050 5180

60 05 068 5143

60 11 080 5132

60 11 036 5232

60 13 020 5100

60 15 040 5124

60 15 060 5122

60 01 028 5102

60 05096 5118

60 11 080 5140

60 11 050 5232

60 13 028 5100

60 15 050 5126

60 15 060 5126

60 01 028 5132

60 05 096 5121

60 13 080 5200

60 11 068 5232

60 13 036 5100

60 13 080 0153

60 15 060 5128

60 01 028 5140

60 03 028 0155

60 13 080 0153

60 11 080 5232

60 13 050 5100

60 11 036 5202

60 99 000 0015

60 01 028 5141

60 03 028 0255

60 11 036 5202

60 13 020 5180

60 13 068 5100

60 11 020 5232

60 03 028 5220

60 03 050 0153

60 11 050 5202

60 13 028 5180

60 13 080 5100

60 11 028 5232

60 03 028 5200

60 03 080 0455

60 11 020 5232

60 13 036 5180

60 15 040 5220

60 11 036 5232




