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Auf Grund Umstellung der verbauten Elektronikbauteile auf modernere Bauteile musste das
Platinendesign der eCon 2000 Serie Uberarbeitet werden.
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Dadurch ergeben sich folgende Anderungen:

Gehausemalie:

Die Gehause der kompletten Serie wurden (iberarbeitet und dadurch ergibt sich eine Anderung der
Gehausehdhe von 105,4 mm auf 113,5 mm und der Gehausetiefe ohne Steckverbinder von
25,5 mm auf 27,3 mm. Die Mal3e der einzelnen Typen sind wie folgt:

Ha-VIS eCon 2030-A (20 76 103 3000) 46.5x 113.5x 27.3mm (B x H x T)
Ha-VIS eCon 2040-A (20 76 104 3000) 46.5x 113.5x 27.3mm (B x H x T)
Ha-VIS eCon 2050-A (20 76 105 3000) 46.5x 113.5x 27.3mm (B x H x T)
Ha-VIS eCon 2160-A (20 76 116 3000) 119.4x 113.5x27.3mm (BxHx T
Ha-VIS eCon 2050-AA (20 76 105 3001) 70.2x 113.5x 27.3 mm (B x H x T)

Anschluss Spannungsversorgung:

Der Anschluss fir die Spannungsversorgung wurde bei den Typen Ha-VIS eCon 2050-AA und
Ha-VIS eCon 2160-A von 5-polig (redundant) auf 3-polig (einfach) ge&andert.
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